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 مشخصات كلي  -1

. سازه باشد ميمترمكعب  61به حجم  یفلز يیمجموعه شامل طراحي سازه نگهدارنده مخزن آب هوا نیا

قرار گرفته است. سازه نگهدارنده به صورت  ادیز یخيز آباد با پهنه لرزه شمس ك صنعتيمورد نظر در شهر

 صفحهنگهدارنده،  یمجموعه محاسبات سازه ا نیاست. در ا دهیمعمولي طراحي گرد یهمگرا یمهاربندها

 گردد. كلي مخزن طراحي شده مشاهده مي ینما ریو فونداسيون ارائه ميگردد. در شكل ز ستونها
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 مشخصات هندسي سازه 

 سازه یها متر ميباشد. فاصله ستون 33زمين  یمترمكعب و ارتفاع كف آن از رو 61حجم مخزن آب 

 سازهاصلي  یباشد. ستونها متر مي 1/3برابر  یمتر 33متر و در ارتفاع  5فونداسيون برابر  ینگهدارنده بر رو

ميليمتر  31سازه آرماتور به قطر  یميليمتر و مهاربندها 111×111×8مقاطع پروفيل قوطي به ابعاد  یدارا

.  اند دهیميليمتر طراحي گرد  81×81×8سازه نيز با استفاده از پروفيل دوبل نبشي  ی. تيرهاباشند مي

 متر ميباشد. 8×8×0سازه به صورت گسترده با ابعاد  فونداسيونهمچنين 

 

 خصوصيات مكانيكي خاك محل

 1554 -١١1-١1 شماره كار بامهندسين مشاور زميــران توسط  مكانيک خاك محل پروژهگزارش با توجه به 

 است:  دهیفرض گرد ریمشخصات مكانيک خاك جهت محاسبات به صورت ز

 

كيلوگرم بر  1 مجازبا تنش  IIاز نوع  1811نامه  ينیآ یدر تقسيم بند گزارشنوع زمين بر اساس  همچنين

 .سانتي متر مكعب فرض شده است.كيلوگرم بر  1العمل بستر  عكس بیسانتيمتر مربع و ضر
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 طراحي مورد استفاده ینامه ها ينیآ

 باشد.  مي رانیسازه بر اساس مبحث ششم مقررات ملي ساختماني ا یبارگذار

 نامه ينیآو ( چهارم شیرایو)مركز تحقيقات ساختمان و مسكن  1811زلزله بر اساس استاندارد  یبارگذار

 باشد.  مي (138 هینشر)صنعت نفت  یسازهها یا طراحي لرزه

 صورت (آبا) رانیبتن ا نامه ينیو آ رانیبتني بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختماني ا یاعضا طراحي

 است.  رفتهیپذ

 است.  رفتهیصورت پذ رانیبراساس مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ا یدلااعضا فو طراحي

 باشد.  كشور مي یزیر و برنامه تیریسازمان مد 55ره شما هیسازه بر اساس نشر یفني اجرا مشخصات

 .است شدهنيز استفاده  AISCو  ACI یها نامه ينیداخلي مسكوت باشند، از آ یها نامه ينیكه آ یموارد در

 

 بارگذاري -2

 سازه عبارتند از:  نیوارده به ا یانواع بارها

 بار مرده وزن اعضاء و آب درون مخزن  *

 زلزله  یبارگذار *

 بار باد  *

 فوق برآورد شده است. یصفحات پيش رو انواع بارها در

 

 بار مرده وزن اعضاء

 اند.  وارد محاسبات شده کی بیو با ضر Self weight نهیبارها با استفاده از گز نیا

اطراف مخزن اعمال  یبار مرده ناشي از قسمت دسترسي به مخزن به صورت خطي به تيرها همچنين

كيلوگرم بر  011مترمربع ميباشد كه با اعمال بار  03است. مساحت قسمت مورد نظر حدودا برابر  دهیگرد

 كيلوگرم بار به صورت خطي به سازه اعمال شده است.  0311مقدار  مترمربع

 یانتهادر دو گره ابتدا و  یا باشد كه به صورت نقطه تن مي 0بان و ملحقات آن حدود  وزن نرده همچنين

 است.  دهیدهبان اعمال گرداتصال نر
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 بار آب درون مخزن

 یكل بار بر رو مخزن، با فرض پر بودن (تن بر مترمكعب0)توجه به حجم مخزن  و وزن مخصوص آب  با

 شده مخزن اعمال شده است. یسطح مدلساز

 

 ناشي از زلزله یبارها

 نفتصنعت  یا نامه طراحي لرزه ينیتوان از آ مخازن مي یجهت بارگذار 1811 نامه ينیفصل پنجم آ طبق

 ،یفلز يیسازه نگهدارنده مخازن هوا یا لرزه یجهت بارگذار 138 هیاستفاده كرد. مطابق نشر (138 هینشر )

 استفاده نمود.  1811 هیميتوان از طيف طرح استاندارد نشر I يیو خطرزا یسازه با گروه كاربر یبرا

جزء صنعتي  کیغيرساختماني كه وزن حتي  یرفتار سازه، در سازهها بیجهت محاسبه ضر همچنين

بيشتر باشد، و در صورتي كه زمان تناوب  ایچهارم وزن كل سازه غيرساختماني و  کیبر آن برابر با  مستقر

رفتار سازه نگهدارنده طبق  بیبراساس ضر Ruباشد، مقدار  16/1ت آن كمتر البه انضمام اتصا صنعتيجز 

متر  51ارتفاع مجاز تا  شیرفتار سازه مهاربند معمولي با افزا بیخواهد بود. كه ضر 38 هینشر 0-7 جدول

 باشد.  مي 1اضافه مقاومت آن برابر  بیو ضر و 5/1برابر 

 با ستیبا تناوب سازه مي است. دوره دهیزلزله با استفاده از روش استاتيكي معادل به سازه اعمال گرد بار

 ثانيه مي 56/0مقدار در جهت طولي و عرضي پل برابر  نیتحليل محاسبه گردد كه ا یاستفاده از روشها

زلزله سازه  بینتيجه ضر درموثر سازه در هنگام زلزله نيز برابر بار مرده در نظر گرفته شده است.  جرمباشد.  

 محاسبات لرزه ای به شرح زیر مي باشد. جزئياتگردد.  مي 007/1در هر دو جهت برابر با 

 بار زلزله قائم

 : شوددر نظر گرفته  ستیبا مي ری، اثر ناشي از مولفه قائم زلزله طبق رابطه ز138 هینشر 1-3-1-1طبق بند 

 

𝐸𝑣 = 𝛼𝑆𝑑𝑠𝐷 = 0.275  

در نظر  1811نامه  ينیبدست آمده از آ AB بیرا ميتوان برابر ضر 𝑆𝑑𝑠و مقدار  1/1برابر  𝛼مقدار  كه

 خواهيم داشت:  نیبنابراگرفت. 

𝐸𝑣 = 0.2 × 1.55 × 0.3 × 𝐷 = 0.093𝐷 




